REGULAMIN

Rozliczania kosztow zakupu ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i podgr zewu wody
w budynkach wielolokalowych War szawskigj Spétdzielni Mieszkaniowe] , GROCHOW”
w War szawie wpr owadzony w wykonaniu obowiazku okreslonego
w art. 45a ust. 10 Ustawy — Prawo ener getyczne.

ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Zakres stosowaniaregulaminu

Regulamin okresla zasady rozliczania catkowitych kosztéw zakupu ciepta na potrzey centralnego

ogrzewaniai przygotowania cieptey wody uzytkowe dla lokali w budynkach wielolokalowych

zarzadzanych przez Spotdzielnie, niezaleznieod tytutu prawnego do budynku i lokali.
2. Podstawa prawna opracowania regulaminu

Regulamin zostal opracowany na podstawie nast¢pujacych przepiséw prawnych i norm:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385),

2. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r, w sprawie warunkow
ustalania techniczngg mozliwosci i optacalnosci zastosowania cieptomierzy, podzielnikow
kosztow ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru cieptel wody uzytkowsej, warunkéw wyboru
metody rozliczania kosztéw zakupu ciepta oraz zakresu informacji zawartych w indywidua nych
rozliczeniach (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),

3. ustawaz dnia 15 grudnia 2000 r. O spétdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1208),

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pbzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74,
poz.836 z pdzn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065,
z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminyi
zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r., poz. 172),

8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wiasnosci lokali (Dz.U. z 2021r., poz. 1048),

9. Ustawa z dnia 11 mgja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z pbzn. zm.),

11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz.

1805z p6zn. zm.),

12. Statut Spotdzielni Mieszkaniowey

13. Norma PN-EN 834-1999; 2013 -12 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia
ciepta przez grzejniki — Przyrzady zasilane energia e ektryczna,

3. Okre&slenie poje¢ uzytych w regulaminie

1). Uzytkownik lokalu — osoba, ktérej przystuguje spotdzielcze prawo do lokalu, prawo wtasnosci

lokalu, prawo ngjmu lokalu lub osoba uzytkujaca lokal bez tytutu prawnego.

2).0kres rozliczeniowy — umowny okres czasu, za ktory cyklicznie dokonuje sie rozliczen kosztow

poniesionych na zakup i dostarczenie ciepta do jednostki rozliczeniowe z wnoszonymi za ten okres

zaliczkami przez uzytkownikow lokali.

Okres rozliczeniowy rozpoczynasie 1-go stycznia a konczy 31 grudniakazdego rokul.

3). Jednostka rozliczeniowa — dla rozliczania kosztow centralnego ogrzewania jednostka

rozliczeniowa jest budynek/grupa budynkowzasilana w ciepto z odrgbnego wezta cieptowniczego .

4).Rozliczenie indywidualne — podziat kosztow dostawy ciepta do jednostki rozliczeniowe

pomiedzy uzytkownikow poszczegdlnych lokali mieszkalnych i uzytkowych, atakze lokali o innym
przeznaczeniuz uwzglednieniem naliczonych zaliczek miesigcznych w okresie rozliczeniowym.
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5). Podzielnik kosztéw ogrzewania —Urzadzenie elektroniczne montowane na grzejniku, ktére
rejestruje czas pracy grzejnikai réznice temperatur pomigdzy powierzchniag grzejnika a otoczeniem.
Powyzsze dane podzielnik przelicza na bezwymiarowe jednostki, ktore stuza do ustalenia udziatu
danego lokaluw kosztach ogrzewania budynku.

W rozumieniu przepisbw metrologicznych, podzielniki nie sg zaliczane do grupy urzadzen
pomiarowych. Podzielniki posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma PN —EN 834.Norma ta
opisuje doktadnie sposob ich dziatania.

6). Wspotczynnik wyrdwnawczy—-wspotczynnik zuzycia ciepta na ogrzewanie wynikajacy z
potozenialokalu w bryle budynku przyjety na podstawie tabel Cobrti INSTAL.

Zastosowanie wspotczynnikow  wyréwnawczych ma na celu  zniwelowanie réznic w
zapotrzebowaniu na ciepto poszczegolnych lokali wynikajgcych z ich potozenia w bryle budynku
niezaleznych od zachowaniauzytkownikow lokali.

Wspbtczynnik wyréwnawczy ustala sie zawsze dla calego lokau a nie dla poszczegdlnych
pomieszczen.

7). Wspolczynnik  oceny(wspétczynnik  grzejnikowy) — wspotczynnik  przeliczeniowy,
charakterystyczny dla danego uktadu grzejnik — podzielnik. Wartos¢ wspétczynnika oceny zalezy
od mocy i charakterystyki techniczng grzejnikametody montazu podzielnika oraz od typu
podzielnika. Sposdb wyznaczenia wspotczynnika oceny okresla norma PN-EN 834.Zadaniem
wspbtczynnika oceny jest zapewnienie jednakowych wartosci jednostek zuzycia dla grzejnikéw
emitujacych jednakowe ilosci cieptabez wzgledu natyp grzejnika.

8). Jednostka zuzycia — wartos¢ wskazania z podzielnika kosztow ogrzewania przemnozona przez
wspotczynnik oceny.

9). Obliczeniowa jednostka zuzycia - wartos¢ wskazania z podzielnika kosztéw ogrzewania
przemnozona przez wspoétczynnik oceny i wspotczynnik wyréwnawczy.

10).Temperatur a obliczeniowa w pomieszczeniu — temperatura powietrzaw pomieszczeniu, ktéra
nalezy przyjmowac przy obliczeniu zapotrzebowania cieptadla pomieszczen i budynku, zgodnie z
normamii warunkami technicznymi obowiazujacymi w chwili dokonywaniatych obliczen.

11). Minimalna temperatura w pomieszczeniach—temperatura nie nizsza niz 16°C w
pomieszczeniach lokalu o temperaturze obliczeniowe) 20° C lub wyzsze) - w celu zapewnienia
wiasciwych warunkow eksploatacyjnych budynku i lokali. Kazdy uzytkownik ma obowigzek
stosowania nastaw zaworOw grzejnikowych, zapewnigacych wymagang rozporzadzeniem
wskazang temperature uzytkowania pomieszczen .

12). Koszty zakupu ciepla- suma optat wyliczonych przez przedsicbiorstwo energetyczne na
podstawie cen i stawek optat zawartych w taryfie, z uwzglednieniem udzielonych upustow i
bonifikat. Koszty zakupu s3 ewidencjonowane i rozliczane odr¢bnie dla kazde jednostki
rozliczeniowsgji obcigzaja wszystkich uzytkownikéw lokali ogrzewanych przez wspdlng instalacje.
13). Koszt ogrzewania - suma ponoszonych optat statych i zmiennych za ciepto dostarczane na
cele ogrzewania ( por. Rozdziat V).

14). Wezel cieplny-zespdt urzadzen zaopatrujacy w ciepto instalacje wewnatrz budynku/ grupe
budynkéw, dostarczane z sieci zdalaczynnegj poprzez wymiennik ciepta.

15). Uklad pomiarowo — rozliczeniowy — cieptomierz zainstalowany na wejsciu do wezla
cieplnego odpowiadajacy przepisom metrologicznym na podstawie wskazan ktdrego, odbiorca
rozliczasi¢ z dostawcs ciepta za dostarczone ciepto.

16). Koszty rozliczenia —naeznosé, ktdrag Spotdzielnia zobowigzana jest zaptaci¢ firmie
rozliczajacej z tytutu przeprowadzonego rozliczenia, zgodnie z zawartg umowsa.
17).0dszkodowanie — naleznos¢ finansowa, jaka uzytkownik lokalu ponosi na rzecz zarzadcy
budynku w przypadkach opisanych w regulaminie w szczegdlnosci okreslonych w art. 45a ust. 11a
ustawy Prawo energetyczne. Przepisydotyczace odszkodowania zawarte w art. 361 — 363 ustawy
Kodeks Cywilny stosuje si¢ odpowiednio do wiasciwego przypadkul.

18). Rozliczanie zamienne- rozliczanie na podstawie kubatury lub powierzchni lokali/pomieszczen
- dotyczy lokali/pomieszczen bez opomiarowania, bez prawidtowo zarejestrowanego zuzycia ciepta
oraz tych, dla ktorych zastosowano limit minimalnych lub maksymalnych kosztéw zmiennych



ogrzewania. Dla ww. lokali/pomieszczen stosuje Sie szacowanie zuzycia ciepta wg zapisow
niniejszego regulaminu.
4. Elementy instalacji c.o. . zwigzane z podziatem kosztow ciepla
1). Poszczegllne elementy instalacji centralnego ogrzewania budynku, bez wzgledu na rodzg
prawa do lokalu s3 czescig sktadowa nieruchomosci wspdlng danego budynku. W szczegdlnosci
dotyczy to:
a) poziomow, piondw i gatazek instalacji,
b) grzejnikbdw wraz z zaworami termostatycznymi,
C) urzadzen pomiarowych (zawyjatkiem podzielnikéw kosztow i cieptomierzy),
d) inng armatury.
5. Koszty funkcjonowania systemu rozliczania kosztow ciepta
1). Koszty montazu podzielnikow kosztéw ogrzewania, przeprowadzenia odczytow ich wskazan,
przeprowadzenie indywidualnego rozliczania kosztéw ogrzewania, ustalenia zaliczki na kolgny
okres rozliczeniowy, nie stanowia kosztu zakupu ciepta . Uzytkownik lokalu wnosi je w wysokosci
okreslongl w pisemnym rozliczeniu, o ktérym mowaw Rozdziale XV regulaminu.
2). Inne optaty, dotyczace szczegblnych przypadkdw rozliczania kosztéw c.o. , opisane w dalsze
czesci ninigjszego regulaminu, takze nie s3 wliczane do kosztu zakupu ciepta lub jego wytworzenia
we wilasnym zrodle ciepta. Uzytkownik lokalu wnosi je na zasadach okreslonych dla takich
przypadkéw w regulaminie.

Rozdziat 11
ZASADY OGOLNE PRZY STOSOWANIU PODZIELNIKOW KOSZTOW
OGRZEWANIA

1. Montaz podzielnikow kosztéw ogrzewania, ich odczyt i rozliczanie kosztow ogrzewania
wykonywane jest przez firmg rozliczeniows, z ktérag Spotdziel nia zawarta odpowiednia umowe.

2. Podzielniki kosztéw ogrzewania montuje si¢ na zainstalowanych grzejnikach w pomieszczeniach
lokali mieszkalnych w danym budynku zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Nie montuje
sie podzielnikow kosztéw ogrzewania na grzejnikach na klatkach schodowych, w wydzielonych
korytarzach klatek schodowych.

3. Rozliczenie kosztow ogrzewania nastepuje odrebnie dla kazdego wezta.

4. Rozliczenie kosztow ogrzewania jest dokonywane cyklicznie, za okres rozliczeniowy, ktory
trwa
od 1-go styczniado 31-go grudnia kazdego roku.

5. Rozliczenie kosztéw zuzycia ciepta z uzytkownikami poszczegélnych lokali w danym wezle
nastepuje w terminie do koncall kwartatu po okresie rozliczeniowym.

6. Uzytkownik lokalu powinien otrzyma¢ rozliczenie w formie elektroniczng lub papierowsy.
Jezeli dokument zostat wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swoje waznosci
podpisow cztonkow Spétdzielni lub osob przez Zarzad upowaznionych.

7. Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do:

§ udostepnienia lokalu dla dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany

podzielnikow kosztéw,

zapewnienia swobodnego dostepu do grzejnikow,

ochrony urzadzen przed zniszczeniem,

niezwtocznego powiadomienia Spoétdzielni o wadliwym dziataniu, uszkodzeniu urzadzen (w tym
szczegolnosci  podzielnikéw  kosztéw ogrzewania i zaworéw termostatycznych) lub
naruszeniuplomb,

poinformowania Spétdzielni i uzyskaniezgody nawymiane grzejnika.

. Odczyty dokonywane sg w terminach wynikajacych z cykli okresdw rozliczeniowych, jak
rowniez moga by¢ dokonane w terminach doraznych, ktérych celem jest andliza i kontrola
zuzycia energii cieplng.\W przypadku odczytow droga radiows, firma rozliczeniowa udostepni
wartosci odczytow: wskazanie z ostatniego dnia miesigca kalendarzowego, lub wskazanie
biezacezgodnie z ustaleniami zawartymiw umowie rozliczeniowsy.
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10.

11.

12.

. W przypadku braku odczytu podzielnika, jego wartos¢ zuzycia zostanie ustalona w drodze

szacowania, zgodnie z zasadami rozliczania ujetymi w rozdziae V111, ninigjszego Regulaminu.
W przypadku trudnosci przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazan podzielnika kosztow
ogrzewania uzytkownik lokalu jest zobowigzany do zapewnienia upowaznionym przez
Spétdzielnie osobom, prawa do wstepu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii ijg
usuniecia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika
kosztow z uwagi nato, ze awaria podzielnika kosztow skutkuje nienaliczaniem kosztoéw zuzycia
ciepta dla lokalu lub naliczeniem kosztow 0 mnigjszej wartosci, co jest réwnoznaczne z
powstaniem szkody dla pozostatych uzytkownikow lokali.

W przypadku nieobecnosci gtéwnego uzytkownika lokalu uzngje sie, iz osoba przebywajaca w
jego lokalu jest przez niego upowazniona do podpisania Protokotu Serwisu.

Wymiana grzejnika niesprawnego w lokalu moze nastapi¢ przez Spétdzielnic na pisemny
wniosek uzytkownika i uzyskaniu zgody Spotdzielni. Przed udzieleniem zgody, Spotdzielnia
konsultuje propozycje¢ uzytkownika z firma rozliczajaca. Nowy grzejnik powinien mie¢ zblizona
moc co grzejnik dotychczas zamontowany, o ile jest ona zgodna z projektem sieci grzewcze)
budynku, dla tych samych temperatur zasilania/powrotu.W przypadku braku grzejnika w bazie
danych firmy rozliczeniowegj lub braku mozliwosci okreslenia wspotczynnika oceny,
pomieszczenie rozliczane bedzie, zaleznie od stanu faktycznego:

1) na podstawie wskazan podzielnika uwzgledniajgcego wspétczynnik dla grzejnika podobnego,

lub

2) ryczattowo, lub
3) szacowaniaz mocy grzenika.
O terminie wymiany grzejnika Spétdzielnia informuje firme rozliczajaca, ktéra reaizuje odczyt

13.

14.

15.

podzielnikai jego przemontowanie nanowy grzejnik.

Demontaz/ okresowy demontaz grzejnika — moze nastapi¢ na pisemny wniosek uzytkownika
lokalu po uzyskaniu zgody Spotdzielni, ktdra analizuje mozliwosé demontazu, co jest ingerencja
w wewngtrzng sie¢ grzewcza budynku i moze nastapi¢ jedynie w wyjatkowych przypadkach.
Okresowy demontaz (np.remont mieszkania) wymaga rowniez pisemng zgody Spoétdzieni.
Spotdzielnia informuje firme rozliczeniowa o terminie definitywnego demontazu grzejnika i
okresie zdemontowania grzejnika na okres remontu. Koszty demontazu i montazu pokrywa
uzytkownik.

Montaz uzupetnigiagcy podzielnikbw kosztow ogrzewania przeprowadzanyjest na pisemny
wniosek uzytkownika lokalu. W przypadku zmiany wiasciciela /uzytkownika lokalu w trakcie
okresu rozliczeniowego, wszelkie skutki rozliczen prze/muje nastepca.

W przypadku sprzedazy/ nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnige
mozliwosé, aby dotychczasowy/nowy wiasciciellokalu, otrzymat rozliczenie za okres od daty
odczytu posredniego do czasu zakonczenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy wiasciciel
lokalu, za okres od poczatku okresu rozliczeniowego do daty odczytu posredniego, o ile obydwie
strony, zbywajacyi nabywajacy lokal zgtosza taka wole napismie.

Ewentualne koszty odczytu posredniego obciazaja nabywce lokalu. Termin rozliczenia rozdziat |l

16.

pkt. 5 regulaminu.

W trakcie trwania sezonu grzewczego, Spotdzielnia moze zleci¢ firmie rozliczajacej, dokonanie
kontrolnych odczytoww lokalach o bardzo niskim lub wysokim zuzyciu energii cieplng.
Odczytéw kontrolnych dokonujg uprawnieni pracownicy.

Rozdziat 111
KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ
Do kosztow zakupu energii cieplng zaliczane s3 wylaczniekoszty ponoszone na rzecz
dostawcy ciepta
Koszty zakupu energii cieplngl obejmuja sume:
2.1. optat niezaleznych od zuzycia energii cieplnel ( optata stata )
za zamOwiong moc cieplng pobierang w okresie 12 miesi¢cy w roku w zZt/MW
za ustugi przesytowe liczone wedtug mocy zaméwionej w okresie 12 miesiecy w roku w zt/MW
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§ optate abonamentowg
8§ optate zanosnik ciepta (za napetnianie lub uzupetnienie instalacji odbiorczych)
§ optaty zainne ustugi lub czynnosci wykonywane na zlecenie odbiorcy

2.2 optat wynikajacych ze zuzycia energii cieplneg (optata zmienna)

§ zazuzyta energie cieplng wediug wskazan cieptomierzy zainstalowanych w weztach cieplnych w
GJ#,

§ za ustugi przesytowe pobierane w kazdym miesigcu, w ktérym nastapit pobor energii cieplng
wedtug ilosci zuzytego cieptaw zt/GJ.

ROZDZIAL IV

PODZIAL ZUZYCIA ENERGI| CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| NA KOSZTY PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODYUZYTKOWEJ
1. Koszty zakupu cieptarozliczasie odr¢bnie dla poszczegdlnych wezidw.
2. W przypadku gdy do wezta podigczona jest grupa budynkow koszty zakupu ciepta dla
weztadzieli si¢ nate budynki.
3. Rozliczenie kosztow zuzycia ciepta z uzytkownikami poszczegélnych lokali w danym wezle
nastgpuje w terminie do konca |l kwartalu po okresie rozliczeniowym niezaleznie od sposobu
rozliczania.
4. Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepto zuzyte na podgrzanie wody
wodociggowe] prowadzone s3 z uwzglednieniem zainstalowanych w weztach cieplnych
cieptomierzy mierzacych zuzyta ilos¢ energii na potrzeby podgrzania wody.
5.Rozliczenia kosztéw podgrzania wody wodociggowsej przeprowadza sie¢ dwa razy w roku — wg
wskazan wodomierzy na koniec czerwca i grudnia , chyba ze zajdzie inna potrzeba —np. zmiana
ceny podgrzewu m3 wody.
6. W przypadku sprzedazy lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego istnieje mozliwos¢ rozliczenia
dotychczasowego wiasciciela wg wskazania wodomierzy na dzien sprzedazy. Przy rozliczeniu
uwzglednia si¢ zaliczki za petne miesigce.Rozliczenie nastepuje po uptywie okresdw o ktérych
mowaw ust. 5.
7.0ptata stata dla potrzeby rozliczenia kosztébw podgrzania wody zostgie wydzielona
proporcjonanie do ilosci zaméwiongl mocy na potrzeby ogrzewania i podgrzania zimngj wody
wodociggows.

Rozdzial V
ROZLICZANIE KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynki z podzielnikami i wezly cieplne:
1. Kobielska 15,
2. Grochowska 186,
3. Garwolinska 7,
4. Grochowska 200 202,
5. Kobielska 111 13,
6. Kobielska 171 19.
1.Rozliczania kosztow zuzycia energii cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu
0 odczyty podzielnikéw kosztow ogrzewania zamontowanych na grzejnikach w poszczegélnych
lokalach mieszkalnych, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie zumowga rozliczeniows zawartg ze
Spéidzielnig oraz ninigjszym regulaminem.
2.Rozliczenie sumy optaty state i zmienng nastepuje dla poszczegoinych weztéw cieplnych wg
tzw. trgjpodziatu kosztow:
2.1. cze$¢ stata od dostawcy ciepta (koszty state - oplata stata) - dzielona proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowe lokali
2.2. cze$¢ zmienng od dostawcy ciepta (oplata zmienna) dzielonaw proporcji:
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§ 70 % koszty zuzycia, dzielone proporcjonanie do wskazan podzielnikéw z uwzglednieniem
wspotczynnikéw oceny, oraz wspétczynnikow wyréwnawczych zuzycia ciepta na ogrzewanie
wynikajacych z potozenia lokalu w bryle budynku

§ 30 % koszty wspdlne, dzielone proporcjonalnie do m? powierzchni uzytkowej lokali

3. Koszty wspdlne przeznaczone s3  na pokrycie kosztébw  ogrzewania:  lokali

mieszkal nych,pomieszczen wspolnego uzytku (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach,

pralniach itp.), oraz kosztow ciepta przekazywanego przez system przewodow rozdzielczych
instalacji grzewczg (piony grzewcze, gatazki).

4.Rozliczenia z indywiduanymi odbiorcami w lokalach za cieplo zuzyte na ogrzewanie

prowadzone s3 w budynkach w ktorych:

8w wezle cieplnym zainstalowane s3 cieptomierze mierzace zuzyta ilos¢ energii na potrzeby
ogrzewania budynkéw podtaczonych do tego wezta,

§na grzejnikach zainstalowane sa podzielniki kosztow ogrzewania umozliwigjace rozliczenie
kosztow ciepta dostarczonego do lokalu,

§ zainstalowane zostaty zawory posiadajace gtowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych
w lokalach

5W lokalach, w ktérych koszty przypadajace na lokal sg3 szacowane, koszty za ustuge

rozliczeniowa okresla cennik stanowiacy zatacznik do umowy rozliczeniowe.Dlatakich lokali nie

stosuje sie wspbtczynnikdw wyréwnawczych..

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiennego rozliczania optat za ciepto dla lokali mieszkalnych lub

uzytkowych tj. w sposéb okreslony w rozdziale V11 niniejszego regulaminu.

Budynki jeszcze nieopomiarowane: Garwoliznska 9.

1. Rozliczenia kosztow zuzyciaenergii cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach
nieopomiarowanych dokonuje spétdzielnia na podstawie kosztow zakupu energiicieplng wg
wskazan cieptomierzaCo.

2. Rozliczenie kosztow statych i zmiennych do dostawcy ciepta nastepuje proporcjonanie do
powierzchni lokali w budynku.

Budynki z licznikami ciep/a: Kobielska 1

1.Rozliczania kosztow zuzycia energii cieplngl na potrzeby centralnego ogrzewania w oparciu

0 odczyty licznikow cieptadokonuje spotdzielnia, na podstawie kosztow zakupu energii cieplng

wg wskazan cieptomierza CO.

2.Rozliczenie sumy optaty statg i zmienng) nastepuje dla wezta cieplnego wg tzw. tréjpodziatu

kosztow:

2.1. czes¢ stata od dostawcy ciepta (koszty state - optata stata) - dzielona proporcjonalnie do

powierzchni uzytkowej lokali

2.2. cze$¢ zmienna od dostawcy ciepta (optata zmienna)

8 koszty zmienne przypadajace na lokal na podstawie danych z odczytu z licznika ciepta danego
lokalu, wg ilosci wykazanych GJi obowiazujace ceny za GJ w okresie rozliczeniowym.

§ koszty wspdlne (2.2) przeznaczone s3 na pokrycie kosztow ogrzewania pomieszczen wspolnego
uzytku (grzejniki na klatkach schodowych itp.). Koszty wspllne ustala sie na podstawie
wskazania cieptomierza gtkéwnego pomnigjszonego o sume wskazan cieptomierzy lokalowych.
K oszty wspdlne rozliczane saproporcjonanie do powierzchni lokali.

Rozdziat VI
SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZEN KOSZTOW OGRZEWANIA
ROZLICZANIE ZAMIENNE
1. Przy rozliczeniu rocznym w lokaach, w ktérych uzytkownik:
1.1.Nie udostepnit lokalu lub pojedynczego pomieszczenia do zamontowania podzielnikéw
kosztow ogrzewania badz
1.2.Uniemozliwit:



§ dokonanie sprawdzenia podzielnika/éw kosztow ogrzewania i odczytu — mimo wczesniejszego
powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania sprawdzenia urzadzenia i
przeprowadzenia odczytu manual nego

8§ uszkodzit plombe podzielnikalub podzielnik,

§ dokonat ingerencji w podzielnik w celu zafatszowania jego wskazan,

ustala si¢, ze od uzytkownika dochodzone bedzie odszkodowanie w wysokosci ustalongl zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

Koszty state (optata stata oraz koszty state wspdlne) ustala sie na zasadach ogdlnych okreslonych

ninigszym regulaminem.

Koszty zmienne zostang wyliczonew oparciu o maksymane zuzycie w budynku

(SH/SX).Niezaleznie od kosztéw zmiennych uzytkownik ponosi dodatkowe koszty zwigzane z

ewentualng koniecznoscig wymiany uszkodzonych podzielnikdw na nowe.

1.3.W lokalu, w ktérym nastagpita awaria wszystkich podzielnikow: koszty ogrzewania dla tego

lokalu, zostang wyliczone — wg sredniego zuzyciaw budynku w przeliczeniu na 1m2 powierzchni,

z uwzglednieniem powierzchni tego lokalu.

1.4 Pomieszczenia, w ktérych na pojedynczych grzejnikach nastapita awaria podzielnika kosztow

ogrzewania lub gdy z przyczyn niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie pojedynczego

podzielnika nie jest mozliwe: zuzycie ciepta przez grzegnik zostanieoszacowane — wg mocy i

charakterystyki technicznej danego grzejnika biorac pod uwage zuzycie na innych grzejnikach w

tym lokalu.

1.5. Grzgniki, ktére zostaly zdemontowane za zgoda Spoétdzielni —wskazania podzielnikow

zamontowanych na tych grzejnikach zostana uwzglednionew rozliczeniu za okres uzytkowania

grzeginikaW przypadku braku odczytu podzielnika, zuzycie ciepta przez grzejnik zostanie
oszacowane do momentu demontazu wg mocy grzejnika bioragc pod uwage zuzycie na innych
grzeinikach w tym lokalu.

1.6. Grzgjniki zdemontowane bez zgody Spoétdzielni:zuzycie ciepta zostanie oszacowane w oparciu

0 pierwotng inwentaryzacj¢ grzejnika napodstawie max zuzycia na moc grzejnika w obiekcie w

petnym okresie rozliczeniowym, w ktérym stwierdzono demontaz.

1.7. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.0. uzgodnionych ze Spoétdzielnig (np. zmiana

grzginikdw) - firma rozliczeniowa dokona stosownych miedzyodczytow i  przemontowania

podzielnikdw zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych.Zmiana typu zamontowanego grzejnika
wigze si¢ zwykle ze zmiang wartosci wspotczynnika oceny.

1.8. Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane  beda -

wgwartosci odczytu z podziel nika kosztow ogrzewania.

1.9 W przypadku rozliczen dokonywanych w oparciu o odczyty licznikbw ciepta, uszkodzenie

urzadzenia pomiarowego spowoduje rozliczenie kosztow ciepta w oparciu 0 zuzycie ciepta w

poprzednim okresie rozliczeniowym.

Rozdziat V11

MAKSYMALNY | MINIMALNY KOSZT ZMIENNY ZUZYCIA CIEPLA W LOKALU
Dla kazdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego) wyznacza sie¢  maksymalny i
minimalny koszt zmienny zuzycia cieptaw lokalu:
1.Srednia jednostkowa wartosé¢ zuzyciaw budynku wylicza si¢ poprzez podzielenie sumy odczytow
podzienikow kosztow ogrzewania (z uwzglednieniem wspétczynnikdw oceny i wyréwnawczych)
przez powierzchnie uzytkowa wszystkich lokali w budynku wyposazonych w podzielniki.
2. Minimalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu oblicza si¢ jako iloczyn powierzchni
uzytkowej danego lokalu i 50% srednig jednostkowe wartosci zuzycia w budynku wyznaczoney
jak w pkt.1.
3.Maksymalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu oblicza si¢ jako iloczyn powierzchni
uzytkowej danego lokalu i 250% srednigj jednostkowej wartosci zuzycia w budynku wyznaczonej
jak w pkt.1.
4. Ustalona r6znica migdzy jednostkami zuzycia z podzielnikow, a skorygowanymi zmniejsza lub
zwi¢ksza odpowiednio wartos¢ zuzycia danego lokalu w budynku.
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Rozdziat V111
KOSZTY CIEPLA LOKALI CZASOWO NIEUZYTKOWANYCH /
PUSTOSTANOW

Koszty ogrzewania lokali czasowo niezamieszkatlych ponosza wiasciciele tych lokali, wedtug

nastepujacych zasad:

1. Koszty ogrzewania stanowia:
1).Koszty stale (optata stata oraz koszty wspolne) ustala si¢ na zasadach ogdélnych okreslonych
ninigszym regulaminem.

2). Koszty zmienne wylicza si¢ w odniesieniu do minimalnego zuzycia w lokalach w przeliczeniu
na 1m2, z uwzgl¢dnieniem powierzchni lokalu niezamieszkatego. Koszt zmienny minimalny
wylicza si¢ jako wartos¢ zuzycia ciepta do ogrzania lokalu niezamieszkatego konieczng do
utrzymania w nim temperatur, nie nizszych niz temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen okreslone w przepisach ust. 1.6

2. Wiascicidl lokalu niezamieszkalego zobowigzany jest wnosi¢ zaliczki wedtug zasad
obowiazujacych wszystkich uzytkownikéw lokali.

Rozdziat I X
KONTROLA GOSPODARKI CIEPLNEJ

1. Spétdzielnigjest uprawniona do kontroli przestrzegania przepisdw okreslonych ninigjszym
regulaminem.

2. Uzytkownik lokalu jest zobowigzany do udost¢pnienialokalu w celu:

a) kontroli stanu technicznego urzadzen i instalacji;

b) zainstalowania i wymiany (ewentualnie montazu uzupetnigjacego) podzienikow kosztow
ogrzewania,

¢) wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudnosci w przeprowadzeniu zdalnego
odczytu;

d) sprawdzenia poprawnosci odczytu zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu

€) zabezpieczenia urzadzen pomiarowych przed mozliwoscig ich mechanicznego uszkodzenia,
oddziatywania pola magnetycznego, zabrudzenia a takze od innych czynnikdw wypaczajacych
wyniki odczytow,

3. Uzytkownik lokalu zobowiagzany jest zapewni¢ petne bezpieczenstwo osobie uprawnioneg
podczas wykonywania obowigzkéw stuzbowych

4. Uzytkownik lokalu obowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Spoétdzielnie o kazdym
przypadku uszkodzenia instalacji c.0. wewnatrz lokalu, o fakcie biedng pracy podzielnika
kosztow ogrzewania, zaworu termostatycznego, plomby - pod rygorem ponoszenia
odpowiedzialnosci zawynikte stad szkody.

5. Uszkodzenia, o ktérych mowa w ust. 4, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika
lokalu, Spétdzielnia usuwa nieodptatnie.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podziel nika kosztéw ogrzewania, koszt usuni¢cia usterki
ponosi uzytkownik lokalu, chyba ze usterka powinna by¢ usunigta w ramach gwarancji
producenta na urzadzenie.

7. W przypadkach spornych i wobec trudnosci z ustaleniem przyczyn uszkodzenia Spotdzielnia
powotuje specjalny zespdt, ktérego zadaniem jest zbadanie przyczyn i opracowanie wnioskow.

8. W przypadku kwestionowania przez uzytkownika lokalu wskazan podzielnika kosztow
ogrzewania, Spotdzielnia dokona jego wymiany, a zdemontowane urzadzenie poddane zostanie
ekspertyzie. Potrzebe sprawdzenia urzadzenia uzytkownik zgtasza na pismie. Gdy ekspertyza
wykaze, ze urzadzenie jest sprawne technicznie, koszty ekspertyzy, legaizacji, wymianyi
oplombowania ponosi uzytkownik lokalu. Kwestionowanie wskazan urzadzenia, nie zwania
uzytkownika lokalu z obowiazku optacania biezacych naleznosci za zuzycie ciepta

9. Kazda samowolna ingerencja uzytkownika lokalu w instalacj¢ c.0. bez zgody Spotdzielni,
stanowi razace naruszenie obowiazkéw przez uzytkownika lokalu i jest rOGwnowazna z
nielegalnym poborem energii cieplng. Za samowolng ingerencje uwaza sie w szczegolnosci:
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a) zainstalowanie dodatkowych grzejnikow, powickszenie istnigacych zestawow grzejnikow oraz
ich zmiang;

b) zainstalowanie ogrzewania podtogowego podigczonego do istnigace w budynku instalacji
centralnego ogrzewania;

¢) demontaz grzejnikaw pomieszczeniu lokalu;

d) zwigkszenie mocy grzewcze grzejnikaw tazience;

€) spuszczenie wody z instalagji c.o.;

f) zmiana nastaw wstgpnych zaworow grzejnikowych;

g) demontaz z grzejnika podzielnika kosztow ogrzewania; przez demontaz nalezy w szczegolnosci
rozumie¢ zerwanie mechanicznegj plomby montazowsy;

h) zmiang miegjsca zamocowania podziel nika kosztéw ogrzewania;

i) umyslne zniszczenie podzielnika kosztow ogrzewania;

10. Koszty likwidacji samowolngj ingerencji uzytkownika w instalacje c.0. (przywrocenia stanu
pierwotnego) obcigzajg uzytkownika lokalu.

Rozdziat X
ZALICZKI NA POKRYCIE KOSzZTOW C.O.

1. Przez caly okres rozliczeniowy, uzytkownik lokalu zobowigzany jest do wnoszenia
miesi¢cznych zaliczek na pokrycie kosztow zakupu energii cieplngl na potrzeby centralnego
ogrzewania.

2. Wysokos¢ indywidualnych zaliczek lokalu na pokrycie kosztow zakupu energii cieplng na
potrzeby c.o. dla kazdego uzytkownika ustalane s3 wg ponizszych zasad:

§ podstawa kalkulacji zaliczek jest wysoko$¢ kosztow ciepta na cele centralnego ogrzewania
przypadajacych nadany wezet cieplnyw poprzednim okresie rozliczeniowym, powiekszonych o
wskaznik procentowy wynikajacy z analizy czynnikow, ktére maja wptyw na zuzycie ciepta oraz
koszt jego zakupu np. zmiany cen taryfowych, podjcte lub planowane dziatania
energooszczedne.

§ w przypadku gdy do wezta cieplnego podtaczonych jest kilka budynkow, koszty rozlicza si¢
proporcjonalnie do powierzchni tych budynkéw.

§ zaiczka i stawka optat dla lokali uzytkowych ustalana jest na podstawie kosztow
przypadajacych na te lokale, proporcjonanie do ich powierzchni. Przy ustalaniu kosztow dla
lokali uzytkowych stosowny jest wskaznik 1,5 z uwagi na wigksza kubature tych lokali oraz na
przenikanie ciepta na zewnatrz przez witryny i drzwi.

§ Zaiczki od lokali mieszkalnych, uzytkowych i garazy na poczet centralnego ogrzewania
WNOSzone S3 przez 12 miesigey.

Rozdziat XI
ZAKRESINFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPLA DO BUDYNKU | LOKALU
Dla rozliczen przy wykorzystaniu wskazan podzielnikow kosztow ogrzewania, Spotdzielnia
dostarcza uzytkownikowi lokalu raz w roku, rozliczenia kosztéw ogrzewania wraz z ponizszym
zakresem informacgji:
a) dla budynku/grupy budynkow zasilanych z jednego wezla cieplnego,
1. ilos¢ pobranego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynkach,
. powierzchni¢ lub kubature budynku (grupy budynkéw),
ilos¢ pobranego ciepla przypadajaca na 1m? powierzchni lokali lub 1m* kubatury,
koszt pobranego ciepta w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania cieptel wody
uzytkowsj,
koszty state zakupu ciepta,
koszty zmienne zakupu cieptawynikajace z ilosci pobranego ciepta,
ilos¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania,
sredni koszt ogrzewania lokali w budynku na1 m? powierzchni lub 1 m® kubatury,
stosowane wspotczynniki wyréwnawcze dla poszczeg6lnych lokal,
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10. blok informacyjny

b) dlalokalu:

1. ilos¢ zargjestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewaniaw danym lokalu,

2.ilos¢ zargiestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania w danym lokau
skorygowanych przez wspotczynniki wyréwnawcze,

3. wartos¢ maksymalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

4. wartos¢ minimalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

5. widkos¢ naliczonych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania,

6.wysokos¢ miesiecznych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania w nhastepnym
sezonie grzewczym,

7. saldo rozliczenia, w tym wysokos¢ nadptaty [ub niedoptaty,

8.porownanie w formie graficzng ilosci obliczeniowych jednostek zuzycia do ilosci

obliczeniowych jednostek zuzycia w nieruchomosci w analogicznym okresie poprzedniego sezonu

rozliczeniowego.

Rozdziat X11

INFORMACJE O ZUZYCIU CIEPLA
Raz w miesigcu Spotdzielnia umozliwia uzytkownikowi lokalu, na jego pisemny wniosek,
uzyskanie informacji 0 zuzyciu ciepta, zgodnie z ponizszym zakresem ( w przypadku stosowania
urzadzen ze zdalnym odczytem podziel nikdw kosztow ogrzewania):
1.ilos¢ pobranego cieptaw podzia e na potrzeby centralnego ogrzewaniaw wezle;
2.ilos¢ zargjestrowanego ciepta przez cieptomierze lokalowe lub ilos¢ zarejestrowanych jednostek
przez podzielniki kosztéw ogrzewaniaw budynku;
4.ilos¢ zargiestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania w danym lokalu z
uwzglednieniem wspbtczynnikow oceny i wspotczynnikdw wyréwnawczych.
Uzytkownik lokalu bedzie mogt zapozna¢ si¢ z w/w informacjamina stronie internetowej
Spétdzielni.

Rozdziat X111
WYNIKI ROZLICZENIA ZA OKRESROZLICZENIOWY (ROCZNY )
1.Rozliczenie kosztéw ogrzewania dokonywane jest raz w roku.

2.Po dokonaniu rozliczenia rocznego, Zarzadca przekaze uzytkownikowi indywidualne rozliczenie

lokalu, zawiergjace rozliczenie kosztéw za c.o. oraz kwote nadptaty |ub niedoptaty.

3.Jezeli w wyniku rozliczenia okaze sig, z€:

3.1 kwota wniesionych zaliczek jest wyzsza od poniesionych kosztow - to powstata nadptata
zostanie zaliczona na poczet przysztych optat za lokal lub przekazana na konto wskazane przez
uzytkownika lokalu. W przypadku zadtuzenia nadptata zaliczana jest na poczet zalegtosci.

3.2 kwota wniesionych zaliczek jest nizsza od kwoty kosztéw wynikajacych z rozliczenia - to
powstata niedoptata podl ega jednorazowej wptacie w terminie do konca miesigca nastepujacego
po miesigcu, w ktérym dostarczono rozliczenie.

Rozdziat X1V

REKLAMACJE
1.Uzytkownik lokalu moze wnies¢ do Spoétdzielnireklamacje na pismie dotyczaca rozliczenia
kosztow cieptaw jego lokalu, w terminie 30 dni od daty otrzymania indywidualnego rozliczenia.
2.Zarzadca udzieli odpowiedzi w oparciu o opini¢ merytoryczng firmy rozliczgjacel w terminie do
30 dni od daty wptyni¢ciareklamacji do Spétdzielni.
3.W przypadku braku mozliwosci rozpatrzenia reklamacji w powyzszym terminie, Spotdzielnia
zawiadamia pisemnie uzytkownika lokalu o przyczynie zwtoki i nowym terminie rozpatrzenia
reklamagji.
4.Reklamacja nie podlega rozpatrzeniu w przypadku nieudostepnienia lokalu dla dokonania
odczytéw podzielnikow kosztow ogrzewaniaw sytuacji braku mozliwosci wykonania odczytu droga
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radiowa. Pismaw teg sprawie dotyczace potwierdzonych przypadkdw losowych beda rozpatrywane
indywidualnie przez Spotdzielnig.

5.0dmowa przyjecia rozliczenia przez uzytkownika, jak rowniez jego nieobecnos¢ w migscu
zamieszkania (np. pobyt za granicg) nie jest podstawa do przedtuzenia terminu skiadania
reklamagji.

6.Uznanie reklamagji i korekta rozliczenia nie zmieniarozliczenia rocznego danego budynku, grupy
budynkow awyliczona réznica bedzie stanowi¢ bilans otwarcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

ROZDZIAL XV
Zakresinformacji niezbednych do wykonania prawidlowego rozliczenia kosztéwcentralnego
ogrzewania
Rozliczen kosztow ciepta dokonuje sie na podstawie :
» wskazan podzielnikow kosztow ogrzewania,
o listy uzytkownikéw lokali,
* informacji o powierzchni lokali,
» informacji o kosztach zuzycia energii cieping dla poszczegdlnych budynkéw,
» informacji o wysokosci zaliczek wnoszonych przez uzytkownikow.

Ninigiszy regulamin zostat uchwalony przez Rade Nadzorcza Spoétdzieni Mieszkaniowe)
,Grochow”w Warszawie Uchwatg nr 25/2023 z dnia 21.12.2023r. i wchodzi w zycie z dniem
podjecia

Sekretarz Rady Nadzorcze Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Jerzy Kraewski Zbigniew Konarzewski
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